
8.40  Sonnensegel O

Unsere Sonnensegel bestehen aus hochwertigem Netzgewebe, 

beschichtet, UV-stabil, wetterfest, reißfest und schwer ent-

flammbar. Sie sind licht- und luftdurchlässig, sowie wider-

standsfähig gegen mutwilliges Zerreißen. Sie sind durchgängig 

gesäumt und an den Ecken mit Seilspannern versehen.

Maße:

8.40.1.1 Sonnensegel 3-eckig; 3,0 / 3,0 / 3,0 m

8.40.1.2 Sonnensegel 3-eckig; 4,0 / 4,0 / 4,0 m

8.40.2.1 Sonnensegel 4-eckig; 3,0 x 3,0 m

8.40.2.2 Sonnensegel 4-eckig; 4,0 x 4,0 m

8.40.4   Pfosten für Sonnensegel

              Ø ca. 20 cm;  h = 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 m

Farbpalette 1 8 – Sand- und Wasserspiele
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3 -
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7 ca. 225 – 455 kg; gr. Teil ca. 70 – 110 kg

8 2 AK à 4 / 5 h; + Technik

9 3 / 4 

0 ca. 0,75 / 1,0 m³

SIK-Holz®-Qualitätsabnahme nach 
DIN EN 1176 erfolgt im Werk durch einen 
qualifizierten Spielplatzprüfer.
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pfeffer 86-2012

bronze 86-2043

weiß 86-2044

metall gehämmert 86-2045

alu/seidenfarben 86-2046-A

86-2046-B

anthrazit 86-2047

alu/alu 86-2048

alu/weiß 86-2051-A

86-2051-B

alu/anthazit 86-2068-A

86-2068-B

sandbeige 86-2135

anis 86-2157

moosgrün 86-2158

butterblumengelb 86-2166

beton 86-2167

kieselstein 86-2171

champagner 86-2175

orange 86-8204

rot 86-8255

schneeweiß 86-50690

tiefschwarz 86-51176

ziegelrot 86-51180

tiefrot 86-51181

blau 86-51182


