L.7.2.1 Doppelseilbahn mit Rampe

Lieferumfang:

1 Gestell
I=65m;b=25m;h=32m

1 Gestell mit Rampe
Il=4,7m;b=33m;h=3,85m;Ph=0,5m

2 Tragseile inkl. Federn und Stopper
I =20,0/250/30,0m

2 laufwagen

2 Pendelsitze

2 Nachspannvorrichtungen

1 Seilbahnnachspannschliissel

Farbe: Robinie hell

Richtwerte fiir bauseitig erforderliche Hiigelhéhe:
Seilbahnldnge Hiigelhohe

20,0 m -
25,0 m 0,2m
30,0 m 0,4m
alternativ:

4.7.1.1 Doppelseilbahn ohne Rampe

Stand: 01/2021
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218,0 m2

ca. 1415 kg; gr. Teil 130 kg
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SIK-Holz®-Qualitdtsabnahme nach
DIN EN 1176 erfolgt im Werk durch einen
qualifizierten Spielplatzpriifer
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Spielen - Individuell - Kreativ
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L.7.2.1 Doppelseilbahn mit Rampe
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34,05 (Seillange 30,0m)

Seilbahnzubehor

11.2.30.7.1 Seilbahnsitz 11.2.30.1.2 Seilbahnwagen 11.2.30.10 Seilbahnspanner 11.2.30.10.1 Seilbahnhalterung ~ 11.2.30.6 Seilbahnseil
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